





163

Kabelschachtabdeckung

Klasse D 400 | entsprechend DIN EN 124-2 / DIN 1229 — KIWA | RAL-GZ 692
tagwasserdicht

Rahmen: Gusseisen | Deckel: Beton-Guss | lichte Weite 700/700

Artikel-Nr.: 124261/2
ﬁI tagwasserdicht durch 4 Verschraubungen und
0l- und benzinbestandige Dichtungen
Gewicht: 200 kg | Preisgruppe 4

5 Stlick/Palette

Art.-Nr.: 100680 | Servicepack | Preisgruppe 3

Rahmen: Gusseisen | Deckel: Beton-Guss | lichte Weite 700/1440

1999 X 788 Artikel-Nr.: 124271/2

tagwasserdicht durch 4 Verschraubungen in jedem Deckel

51

|
Aﬁﬁ§ %%% 2 und 6l- und benzinbestandige Dichtungen und
1463 x 700 mit herausnehmbarer Traverse.
1622 x 860 Gewicht: 388 kg | Preisgruppe 4

3 Stlick/Palette

Art.-Nr.: 100680 | Servicepack | Preisgruppe 3

= MEIPREN® E MEIPREN® IN RAHMEN UND DECKEL l] MEISILENCE® Ll MEISTEP® MEIFLEX®

MEIERGUSS|GRUPPE
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Kabelschachtabdeckung

Klasse D 400 | entsprechend DIN EN 124-2 / DIN 1229 — KIWA | RAL-GZ 692
tagwasserdicht

Rahmen: Beton-Guss | Deckel: Beton-Guss | lichte Weite 700/700

0930
0760 5 Artikel-Nr.: 124325/1
I ] tagwasserdicht durch 4 Verschraubungen und
l_\fv\ /ﬁf g 6l- und benzinbestandige Dichtungen
700 Gewicht: 330 kg | Preisgruppe 4
I IO I IO O IO I I I 4 StUCk/Palette
P v |

Art.-Nr.: 100680 | Servicepack | Preisgruppe 3

i
] 1 O

Rahmen: Beton-Guss | Deckel: Beton-Guss | lichte Weite 700/1440

930x1630
0760 5 Artikel-Nr.: 124335/1
| L J ﬂ‘;f—l R tagwasserdicht durch 4 Verschraubungen in jedem Deckel
l_gg%w i = und 6l- und benzinbesténdige Dichtungen und
00x1240 mit herausnehmbarer Traverse
Gewicht: 561 kg | Preisgruppe 4
inn] [ m [} H.ﬁ Auf Wunsch auch lieferbar mit Vollgussdeckel Artikel.-Nr. 124388

2 Stlick/Palette

Art.-Nr.: 100680 | Servicepack | Preisgruppe 3

OO00O000000000000101010100C
EIERc: GUS

N
= MEIPREN® E MEIPREN® IN RAHMEN UND DECKEL I] MEISILENCE® MEISTEP® MEIFLEX®

®

N2
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Kabelschachtabdeckung

Klasse D 400 | entsprechend DIN EN 124-2 / DIN 1229 — KIWA | RAL-GZ 692

Rahmen: Gusseisen | Deckel: Gusseisen | lichte Weite 700/700

0760
5785 5} & Artikel-Nr.: 904210/1

\ 1y ) o

Zﬂ S S mit Ventilation

A Ebil mit dampfender Einlage MEIPREN®
E;gg Gewicht: 193 kg | Preisgruppe 4

= & Artikel-Nr.: 904220/1
EESDDD ohne Ventilation

I mit ddmpfender Einlage MEIPREN®

Gewicht: 195 kg | Preisgruppe 4

Artikel-Nr.: 904200/1

tagwasserdicht durch 4 Verschraubungen und
6l- und benzinbestandige Dichtungen
Gewicht: 200 kg | Preisgruppe 4

Art.-Nr.: 100680 | Servicepack | Preisgruppe 3

5 Stick/Palette

Rahmen: Gusseisen | Deckel: Gusseisen | lichte Weite 700/1440

1545 x 785
0760 =
| ) & Artikel-Nr.: 904240/1
U T & 8 ohne Ventilation in beiden Deckeln
mit ddmpfender Einlage MEIPREN®
1440 x 700 ) -
1600 x 840 Gewicht: 368 kg | Preisgruppe 4

3 Stiick/Palette

= MEIPREN® E MEIPREN® IN RAHMEN UND DECKEL “ MEISILENCE® MEISTEP® MEIFLEX®

MEIERGUSS|GRUPPE

Kabelschacht- /Reihenabdeckungen
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Kabelschachtabdeckung

Klasse F 900 | entsprechend DIN EN 124-2 /DIN 1229 — KIWA | RAL-GZ 692

Rahmen: Beton-Guss | Deckel: Beton-Guss | lichte Weite 700/700

0930
‘ 0760 |5, [E Artikel-Nr.: 126311
L\\_J L/J ﬂ o mit Ventilation
| . = mit ddmpfender Einlage MEIPREN® im Deckel
\ 0700 Gewicht: 339 kg | Preisgruppe 4
DU senonss _— CLILILT, & Artikel-Nr.: 126321

ohne Ventilation
mit ddmpfender Einlage MEIPREN® im Deckel
Gewicht: 349 kg | Preisgruppe 4

[ qu

Y

][ m[E]ieTs Imim]

Rahmen mit Gusswand innen

4 Stlck/Palette

| ( ]dﬁ
[

o] o o o o o o o o n]u

m|
o o o o o o o

Vs

Rahmenauflagedruck: 2,40 N/mm?

Rahmen: Beton-Guss | Deckel: Beton-Guss | lichte Weite 700/1440

& Artikel-Nr.: 126351

ohne Ventilation in beiden Deckeln

mit ddmpfender Einlage MEIPREN® im Deckel
Gewicht: 591 kg | Preisgruppe 4

930x1630
‘ o765 BE & Artikel-Nr.: 126331
e E@i S5 mit Ventilation in einem Deckel
%u U} ﬂ . g ohne Ventilation in einem Deckel
700x1440 mit dampfender Einlage MEIPREN® im Deckel
Gewicht: 581 kg | Preisgruppe 4
oL m]f [ [ | | o T Xom T —i
0 a0
1 Va = & Artikel-Nr.: 126341
ﬁ B mit Ventilation in beiden Deckeln
. n mit dampfender Einlage MEIPREN® im Deckel
ﬁ[ A aIRAe Gewicht: 570 kg | Preisgruppe 4
ol W
osgs U Ul 8 B
023 u

Rahmen mit Gusswand innen

ﬁ

d
T 0 T T e

2 Stlick/Palette

MEIER o8 GUSE

Rahmenauflagedruck: 1,78 N/mm?

N

[ [ T Yo Yo o

N
= MEIPREN® E MEIPREN® IN RAHMEN UND DECKEL I] MEISILENCE® Ll MEISTEP® MEIFLEX®

®

N2
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Kabelschachtabdeckung

Klasse F 900 | entsprechend DIN EN 124-2 / DIN 1229 — KIWA | RAL-GZ 692
tagwasserdicht

Rahmen: Gusseisen | Deckel: Beton-Guss | lichte Weite 700/700

0785 .
0760 _ Artikel-Nr.: 126261
! | © tagwasserdicht durch 4 Verschraubungen und
o s g g
A %L JBQJE* ‘—i 6l- und benzinbestandige Dichtungen
‘ gg‘i% | ‘ Gewicht: 226 kg | Preisgruppe 4

Der Rahmen der Kabelschachtabdeckung ist in einen Betonkranz,
I % j eine Beton-Abdeckplatte oder einen Beton-Schachthals werksseitig
|.§'/ @ einzubetonieren, um eine dauerhafte Lastlibertragung zu gewahrleisten.

5 Stick/Palette

Art.-Nr.: 100680 | Servicepack | Preisgruppe 3

97
LS

Rahmen: Gusseisen | Deckel: Beton-Guss | lichte Weite 700/1440

785 x 1545 .
0760 - Artikel-Nr.: 126271
J OL JO I Si tagwasserdicht durch 4 Verschraubungen in jedem
AL A= Deckel, mit herausnehmbarer Traverse und
1 ;2%"11‘:(‘)% 6l- und benzinbestandige Dichtungen
X

Gewicht: 449 kg | Preisgruppe 4

@7 <@ Der Rahmen der Kabelschachtabdeckung ist in einen Betonkranz,
- = eine Beton-Abdeckplatte oder einen Beton-Schachthals werksseitig

einzubetonieren, um eine dauerhafte Lastlbertragung zu gewahrleisten.

3 Stlck/Palette

Art.-Nr.: 100680 | Servicepack | Preisgruppe 3

jéﬁ
4

N
= MEIPREN® E MEIPREN® IN RAHMEN UND DECKEL l] MEISILENCE® Ll MEISTEP® MEIFLEX®

MEIERGUSS|GRUPPE

Kabelschacht- /Reihenabdeckungen
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Kabelschachtabdeckung

Klasse F 900 | entsprechend DIN EN 124-2 / DIN 1229 — KIWA | RAL-GZ 692

tagwasserdicht

Rahmen: Beton-Guss | Deckel: Beton-Guss | lichte Weite 700/700

11930

760

I
160

01700 \

MEIER B QUSS CICICICIC 0|

[

i
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u[u oo o o o o o o o o o n]n

Rahmen:

930x1630
0760 _
[ W‘P o
O )
700x1440
j[jD[ 8] Koo ey [y =]
0 _@7 <@ all
0 _/ﬁ_ O
0Ol M|
O g0
O g
O 0
O u
Oulde Ll
Jis O olhe
agde O Ol B
EE 0

CO00000000000000000000C I\]

5500000
[nn[m [ xoroTamimimnm[m]m

Artikel-Nr.: 126325

tagwasserdicht durch 4 Verschraubungen und
6l- und benzinbestandige Dichtungen
Gewicht: 349 kg | Preisgruppe 4

4 Stlck/Palette

Art.-Nr.: 100680 | Servicepack | Preisgruppe 3

Beton-Guss | Deckel: Beton-Guss | lichte Weite 700/1440

Artikel-Nr.: 126335

tagwasserdicht durch 4 Verschraubungen in jedem
Deckel, 6l- und benzinbestandige Dichtungen und
mit herausnehmbarer Traverse

Gewicht: 598 kg | Preisgruppe 4

2 Stlck/Palette

Art.-Nr.: 100680 | Servicepack | Preisgruppe 3

%
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Kabelschachtabdeckung

Klasse F 900 | entsprechend DIN EN 124-2 / DIN 1229 — KIWA | RAL-GZ 692
tagwasserdicht

Rahmen: Beton-Guss | Deckel: Gusseisen | lichte Weite 700/1440

930 x 1630
0760 Artikel-Nr.: 126359

e ml tagwasserdicht durch 4 Verschraubungen in jedem
I_H . — | F“ 3 Deckel, 6l- und benzinbestandige Dichtungen und
° W liE mit herausnehmbarer Traverse

700 x 1440 Gewicht: 576 kg | Preisgruppe 4

| O | | o | | 1 | o | 0

| o[0T o

2 Stlick/Palette

Art.-Nr.: 100680 | Servicepack | Preisgruppe 3

JOIC
v u

1000000000 0000000000000

© | o

JCICICICC

0] [

O

|
O
0
0
[
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O
0
0
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|
u|
gQ@ 0 O

O
;Ilr\'lﬂl—ll_lmﬂﬂﬂﬂl_lﬂl—|l_"_|

Zubehor fur Kabelschachtabdeckungen

Servicepacks fiir Kabelschachtabdeckungen

Artikel-Nr.: 100680
Servicepack | Preisgruppe 3

MeierGuss-Servicepack fur Schachtabdeckungen
bestehend aus:

4 Spezial-Sechskant-Edelstahlschrauben M16x60 mm
(990249)

4 Unterlegscheiben 17 mm Messing (990462)

4 Kunststoffschraubenabsicherungen M16 (990674)

1 Hinweisschild griin (990983)

passend fur:
Art.-Nr. z. B. 124261/2 | 9022XX | 9042XX | 9052XX

MEIERGUSS|GRUPPE

Kabelschacht- /Reihenabdeckungen
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Reihenabdeckung im Rastersystem

Priifkraft 125 kN
Kennmaf 965/791 bis 2513/791

Auflagerahmen: Stahl verzinkt | Deckel: Gusseisen

ExF

CxD Artikel-Nr.: B261600

\ \
] %fgﬁﬂg AT [ 3 Kennmalle: A/B: 965/791
. ‘ C/D: 1045/871

Oberdeckel Unterdeckel Unterdeckel }
| E/F: 1325/1150

0 I M Rahmen (1 Stiick)

100

m Einzelteile:

ooooooooooo
00O O melERdevsa [ O O
ooooooooooo
oooo D oooog
ooooooooooo
ooooooooooo
ooooooooooo
ooooooooooo
ooooooooooo

l|lboooooooooo

ooooooooooo
0 OO Meerdkavss 0 0 O
ooooooooooo
oooo (JpHoooo
ooooooooooo
ooooooooooo
ooooooooooo
ooooooooooo
ooooooooooo
ooooooooooo

ooooooooooo
00 O welERd:oevas O O O
ooooooooooo
oooo D oooo
ooooooooooo
ooooooooooo
ooooooooooo
ooooooooooo
ooooooooooo

ooooooooooof|_—43

Oberdeckel (1 Sttick)
Unterdeckel (1 Stiick)
Gewicht: 224 kg | Preisgruppe 2

Artikel-Nr.: B261700

DDOOO0OODODO0OO|||0DDoO0CooooOO|||DoDDoooooon

DoOOOO0O0O0O0OO|||000000O0O0O0OoO|||000o0oooooon KennmaRe: A/B: 1485/791
O00000D0000|||00000000000|||0000000000o . :
DDOOO0OODODO0OO|||0DDoO0CooooOO|||DoDDoooooon .
O0000O000000|||00000000000|||00000000ooo C/D: 1565/871
R  EEEE R EE R E/F: 1840/1150

ooo ooo|||looo oool||looo ooo . ) .

oooo ODoOoOoO|||ooDooooO0oood|||000oooooooo Einzelteile: Rahmen(’] Stuck)

I Il I I Oberdeckel (1 Stlick)

Unterdeckel (2 Stiick)

Gewicht: 336 kg | Preisgruppe 2

Um ein Verziehen des Rahmens zu vermeiden, ist die Abde-
ckung stets mit eingelegten Deckeln in die Aussparung des
Schachtbauwerkes einzusetzen und die Abdeckung auszu-
richten. Erst dann wird die Aussparung mit Beton ausgegos-
sen. Die Deckel werden erst nach der Abbindezeit heraus-
gehoben!

Artikel-Nr.: B261800

Kennmalfe: A/B: 1999/791
C/D: 2079/871
E/F: 2360/1150

Einzelteile: Rahmen (1 Stlick)
Oberdeckel (1 Stiick)
Unterdeckel (3 Stiick)

Gewicht: 448 kg | Preisgruppe 2

Artikel-Nr.: B261900

Kennmalfie: A/B:2513/791
C/D: 2593/871
E/F: 2880/1150

Einzelteile: Rahmen (1 Stlick)
Oberdeckel (1 Stiick)
Unterdeckel (4 Stick)

Gewicht: 560 kg | Preisgruppe 2

Aushebeschlissel Artikel-Nr. B936001

1 Stick/Palette

%
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Reihenabdeckung im Rastersystem

Priifkraft 125 kN
Kennmaf 1000/1000 bis 2500/1000

uabunyoapqeuayiay/ -}yoeyosiagey]
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4 St
isgruppe

(

2500/1000
2580/1080

MEIERGUSS|GRUPPE

Rahmen (1 Stiick)
Oberdeckel (1 Stick)
Unterdeckel (3 Stick)
636 kg | Preisgruppe 2
E/F: 2850/1350
Rahmen (1 Stiick)
Oberdeckel (1 Stiick)
Unterdeckel

790 kg | Pre

. A/B
C/D

Artikel-Nr.: B260560
Aushebeschlissel Artikel-Nr. B936001

Einzelteile
Gewicht
Kennmafle
Einzelteile
Gewicht:

1 Stick/Palette
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Reihenabdeckung im Rastersystem
Priifkraft 400 kN

Kennmaf3 1000/1000 bis 3175/1000

Auflagerahmen: Stahl verzinkt, mit MEIPREN®-Einlage | Deckel: Beton-Guss

ExF

CxD

N L LA L, LA, 1

SIS
75
120

Unterdeckel Unterdeckel Oberdeckel
AxB
joae) o o|8*s o) o
=
o O o o|lo0 O o O [}

I

I

Um ein Verziehen des Rahmens zu vermeiden, ist die Abdeckung
stets mit eingelegten Deckeln in die Aussparung des Schachtbau-
werkes einzusetzen und die Abdeckung auszurichten. Erst dann
wird die Aussparung mit Beton ausgegossen. Die Deckel werden

erst nach der Abbindezeit herausgehoben!

& Artikel-Nr.:
Kennmale:

Einzelteile:

Gewicht:

& Artikel-Nr.:
Kennmalie:

Einzelteile:

Gewicht:

& Artikel-Nr.:
Kennmalie:

Einzelteile:

Gewicht:

& Artikel-Nr.:
Kennmalie:

Einzelteile:

Gewicht:

B260280

A/B: 1000/1000

C/D: 1110/1110

E/F: 1450/1450
Rahmen (1 Stuck)
Oberdeckel (1 Stuck)
Unterdeckel (1 Stick)
492 kg | Preisgruppe 2

B260380

A/B: 1543/1000

C/D: 1653/1110

E/F: 2000/1450
Rahmen (1 Stuick)
Oberdeckel (1 Stick)
Unterdeckel (2 Stick)
629 kg | Preisgruppe 2

B260480

A/B: 2086/1000

C/D: 2196/1110

E/F: 2550/1450
Rahmen (1 Stuck)
Oberdeckel (1 Stlck)
Unterdeckel (3 Stick)
731 kg | Preisgruppe 2

B260580

A/B: 2631/1000

C/D: 2741/1110

E/F: 3100/1450

Rahmen (1 Stuck)
Oberdeckel (1 Stuck)
Unterdeckel (4 Stick)
1210 kg | Preisgruppe 2

& Artikel-Nr.: B260680

Kennmalie:

Einzelteile:

Gewicht:

A/B: 3175/1000

C/D: 3285/1110

E/F: 3630/1450

Rahmen (1 Stuck)
Oberdeckel (1 Stiick)
Unterdeckel (5 Stiick)
1450 kg | Preisgruppe 2

Aushebeschlissel Artikel-Nr. B936001

1 Stiick/Palette

N
= MEIPREN® E MEIPREN® IN RAHMEN UND DECKEL l] MEISILENCE® Ll MEISTEP® MEIFLEX®

®

N2




Reihenabdeckung im Rastersystem | tagwasserdicht

Priifkraft 400 kN
Kennmaf 912/912 bis 3087/912

Auflagerahmen: Stahl verzinkt, mit MEIPREN®-Einlage | Deckel:

ExF

CxD
\ |
ﬁ\J L AL ) A, A g
Unterdeckel Unterdeckel - Oberdeckel 5 \ 5
‘ AxB 1
[ i i [
oo o o|&"E] lo_0|8"%f L o
(= —
o o 5 0|0 o) [0 G|o 9 [ o
1 1 I 1

Um ein Verziehen des Rahmens zu vermeiden, ist die Abdeckung
stets mit eingelegten Deckeln in die Aussparung des Schachtbau-
werkes einzusetzen und die Abdeckung auszurichten. Erst dann
wird die Aussparung mit Beton ausgegossen. Die Deckel werden
erst nach der Abbindezeit herausgehoben!

Die Gewindeanschlisse ,R1“ am Rahmen erlauben den bausei-
tigen Anschluss von Sickerleitungen zur Abflihrung des Sicker-
wassers, das oberhalb des Innendeckels anfallt. Diese Leitung
ist auRerhalb des Schachtbauwerks einer sickerfahigen Schicht
zuzufihren.

Beton-Guss

& Artikel-Nr.:
Kennmalie:

Einzelteile:

Gewicht:

& Artikel-Nr.:
Kennmalie:

Einzelteile:

Gewicht:

& Artikel-Nr.:
Kennmalie:

Einzelteile:

Gewicht:

& Artikel-Nr.:
Kennmalfle:

Einzelteile:

Gewicht:

& Artikel-Nr.:
Kennmale:

Einzelteile:

Gewicht:

B260285

A/B: 912/912

C/D: 1110/1110

E/F: 1450/1450
Rahmen (1 Stick)
Unterdeckel (1 Stulck)
Oberdeckel (1 Stiick)
Innendeckel (1 Stiick)
484 kg | Preisgruppe 2

B260385

A/B: 1455/912

C/D: 1653/1110

E/F: 2000/1450
Rahmen (1 Stick)
Oberdeckel (1 Stick)
Unterdeckel (2 Stuck)
Innendeckel (1 Stiick)
731 kg | Preisgruppe 2

B260485

A/B: 1998/912

C/D: 2196/1110

E/F: 2550/1450

Rahmen (1 Stuck)
Oberdeckel (1 Stuck)
Unterdeckel (3 Stuck)
Innendeckel (2 Stiick)
1059 kg | Preisgruppe 2

B260585

A/B: 2543/912

C/D: 2741/1110

E/F: 3100/1450

Rahmen (1 Stick)
Oberdeckel (1 Stuck)
Unterdeckel (4 Stuck)
Innendeckel (1 Stiick)
1316 kg | Preisgruppe 2

B260685

A/B: 3087/912

C/D: 3285/1110

E/F: 3630/1450

Rahmen (1 Stick)
Oberdeckel (1 Stick)
Unterdeckel (5 Stuck)
Innendeckel (1 Stlick)
1420 kg | Preisgruppe 2

Aushebeschlissel Artikel-Nr. B936001

1 Stlck/Palette

MEIERGUSS|GRUPPE
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AUFSATZE FUR HOFABLAUFE

AUF DEM GRUND ALLES TROCKEN

Unsere Produkte fir die Haus- und Hofentwasserung sorgen dafiir, dass rund um das Grundstiick alles

optimal entwassert wird. Auch hier bieten wir unterschiedliche Ausfiihrungen und Belastungsklassen fir die
Punktentwasserung an.




Inhaltsverzeichnis
Aufsatze fur Hofablaufe

Allgemeine Hinweise

Aufsatze fur Hofablaufe — Allgemeine Hinweise

Aufsatze fir Hofablaufe Klasse A15/B 125
Aufsatze fir Hofablaufe Klasse D 400

Regenrohrablauf

176
178

180

183
183
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Aufsatze fiir Hofablaufe
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Allgemeines

Fir Entwasserungsanlagen zur Ableitung von Ab-
wasser in Gebauden und auf Grundstlicken sind
DIN 1986 und DIN EN 12056 anzuwenden. Sie
legt im Interesse der offentlichen Sicherheit ein-
heitliche technische Bestimmungen fiir den Bau,
den Betrieb und die Wartung von Entwéasserungs-
anlagen fest.

Riickhalten schadlicher Stoffe

In die Ablaufstellen durfen keine schadlichen Stof-
fe eingeleitet werden, wie z. B. Abfallstoffe, Ab-
falle aus gewerblichen und landwirtschaftlichen
Betrieben, erhartende Stoffe (Zement, Kalk usw.),
feuergefahrliche, explosionsfahige Gemische bil-
dende Stoffe (Benzin, Heizdl usw.), Ole und Fette,
aggressive und/oder giftige Stoffe (Sauren, Lau-
gen, Salze, Schadlingsbekampfungsmittel usw.),
Reinigungs-, Desinfektions-, Spil- und Waschmit-
tel in Uberdosierter Menge, aggressive Rohrreini-
gungsmittel, Tierfakalien, bakteriell belastete bzw.
infektiose Stoffe, Dampfe und Gase, radioaktive
Stoffe. Eine umfassende Aufstellung der schadli-
chen Stoffe kann der DIN 1986-100 und DIN EN
12056-1 entnommen werden.

Abwasser, das o. g. Stoffe oder Flissigkeiten ent-
halt, ist in geeigneten Anlagen so zu behandeln
und aufzubereiten, dass es als nicht mehr schad-
lich betrachtet werden kann (siehe auch DIN 1986,
Teil 3). Geeignete Anlagen sind z. B. Abscheide-,
Neutralisations-, Spalt-, Entgiftungs-, Desinfek-
tionsanlagen. Unmittelbar hinter solchen Anlagen
ist ein Prif- oder Probenahmeschacht anzuordnen.
Um das Eindringen von Mineral6len oder Leicht-
flussigkeiten in das Entwasserungsnetz zu verhin-
dern, sind an den Stellen, wo solche Flussigkeiten
auftreten kénnen, Abscheider fur Leichtflissigkei-
ten bzw. Heizdlsperren hinter den Ablaufstellen
anzuordnen.

Hausentwasserung — Allgemeine Hinweise

Klassifizierung
Ablaufe und Abdeckungen in Gebauden werden
nach ihrer Einbaustelle klassifiziert:

H 1,5  Fuir nicht genutzte Flachdacher mit Ab-
dichtung, z. B. mit Oberflachenschutz,
Kiespressdacher, Kiesschuttdacher und
dergleichen.
K3 Fur Flachen ohne Fahrverkehr wie z. B.
 in Baderdumen von Wohnungen,
Altenheimen, Hotels und Schulen

* in Schwimmhallen, in Reihenwasch-
und Duschanlagen

* in Kellerraumen

« auf Terrassen, Loggien, Balkonen und
begriinten Dachern

L15 Fur Flachen mit leichtem Fahrverkehr
ohne Gabelstapler in gewerblich ge-
nutzten Raumen

M 125 Fir Flachen mit Fahrverkehr, wie z. B.
in Werkstatten, Fabriken und Parkhau-
sern.

Im Zweifelsfall ist immer die hdhere Klasse zu
wahlen. Fir alle Flachen mit Sonderbeanspru-
chung, z. B. Ausstellungshallen, Markthallen, Fa-
brikhallen, Flugzeughallen usw. sind die entspre-
chenden Ablaufe und Abdeckungen der Klassen C
250 bis F 900 nach DIN EN 124-2 zu verwenden.

Geruchverschliisse

Ablaufstellen innerhalb von Gebduden missen
einen Geruchverschluss aufweisen, Ablaufstellen
aulerhalb von Gebauden besitzen keinen Geruch-
verschluss oder er muss in frostfreier Tiefe ange-
ordnet sein.

Baugrundsatze

Alle Uber der Rickstauebene liegenden Entwas-
serungsgegenstande sind mit natiirlichem Gefalle
zu entwassern (Schwerkraftprinzip). Regen- und
Schmutzwasser missen getrennt abgeleitet wer-
den. In Anschluss-, Fall- und Sammelleitungen
fur Schmutzwasser darf kein Regenwasser, in
Regenfall und Regensammelleitungen darf kein
Schmutzwasser eingeleitet werden. Bei Mischwas-
serkanalisation dirfen Regen- und Schmutzwas-
ser nur in Grundleitungen oder in Sammelleitun-
gen zusammengefihrt werden. Ablaufe, Aufsatze
und Abdeckungen sind so auszufiihren, dass sie
den mdoglichen Belastungen an der Einbaustelle
genugen. Die Bauteile sind entsprechend ihrer
Klassifizierung (z. B. It. DIN EN 1253 bzw. DIN EN
124-2) der Einbaustelle zuzuordnen.




Reinigungsoffnungen

Reinigungsoffnungen kénnen als Rohrendver-
schluss, Reinigungsverschluss, Reinigungsrohr
mit runder Offnung oder mit rechteckiger Offnung
ausgebildet sein.

Wo Reinigungséffnungen vorzusehen sind, ist aus
DIN 1986 und DIN EN 12056 ersichtlich.
Reinigungsoffnungen und Reinigungsverschlisse
mussen stets gas- und wasserdicht verschlossen
werden. Auf richtigen Sitz der Dichtung, saubere
Dichtflachen und gentigenden Anzug der Befesti-
gungsschrauben ist zu achten.

Abflussstutzen

Ablaufe fir Regen- und Schmutzwasser sind mit
seitlichen oder senkrechten Abflussstutzen aus-
gestattet.

Die Stutzenabmessungen sind auf SML-Rohre
nach DIN 19522 und DIN EN 877, teilweise auch
auf PVC Kanalrohre, abgestimmt. Wird ein An-
schluss an andere Rohrarten notwendig, sind ent-
sprechende Ubergangsstiicke bzw. Dichtringe zu
verwenden.

Einlaufroste

Einlaufroste von Ablaufen werden in asphaltierter
Ausflihrung geliefert.

Fir die Roste sind, abhangig von der Klasse, fol-
gende Schlitzweiten zulassig:

Klasse H 1,5 -6 bis 15 mm

Klasse K 3 - 6 bis 10 mm

Klasse L 15 - 6 bis 15 mm

Klasse M 125 -6 bis 25 mm

Ablaufe sind durch Aufsatzstiicke stufenweise ho-
henverstellbar und kénnen so bauseitig an jedes
gewunschte H6henmal angepasst werden.

Zubehor- | Erganzungsteile

Schmutzeimer

Aufsatze kdnnen zur Ruckhaltung eingeschwemm-
ter Fremdkoérper mit einem Schmutzeimer ausge-
stattet werden.

Bedienungs-, Einbau- und Wartungshinweise
RegelmaRige Inspektions- und Wartungsarbeiten
sind fur Entwésserungsanlagen von Gebauden
und Grundstlicken zwingend erforderlich.
Entwasserungsanlagen sind durch regelmaRige
Inspektionen auf einwandfreie Funktion und Man-
gelfreiheit zu prifen und durch entsprechende
Wartungs- und InstandsetzungsmafRnahmen in be-
triebsbereitem und betriebssicherem Zustand zu
halten.

Mindestens halbjahrlich sind folgende Wartungs-
arbeiten durchzufihren:

- Rost ausheben

- Auflageflachen von Rahmen und Rost sdubern
- Schlammeimer entleeren und reinigen

- Rost wieder einlegen

Regeln flr Betrieb, Wartung, Inspektion und In-
standhaltung sind in DIN 1986, DIN EN 12056,
DIN 1997 und DIN EN 13564 enthalten.

MEIERGUSS|GRUPPE
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Allgemeines

Ablaufe der Klassen A 15 und B 125 dienen der
Enwasserung von Verkehrsflachen, die der DIN
EN 124 entsprechen. Um Verkehrssicherheit zu
gewahrleisten, missen Aufsatze bestimmte Konst-
ruktionsmerkmale erflllen, die in DIN EN 124-2 fest-
gelegt sind. In DIN 19590 und DIN 19593 sind die
gebrauchlichsten Aufsatze der Klassen A 15 und B
125 genormt, in DIN 1236 die Betonteile und Eimer.

Klassifizierung

Aufsatze werden nach ihrer Einbaustelle klassi-

fiziert:

A 15  Verkehrsflachen, die ausschlief3lich
von FuRRgangern und Radfahrern
benutzt werden kénnen. (Gruppe 1)

B 125 Gehwege, Fuligangerzonen und
vergleichbare Flachen, Pkw-Park-
flachen und Pkw-Parkdecks.

(Gruppe 2)

Im Zweifelsfall ist immer die hohere Klasse zu
wahlen, ggf. ein StraRenablauf der Klassen C
250 oder D 400.

Aufsatz
DIN 19 590 - AA
28
_60
K
416
2 515
2

@ Boden DIN 1236 - 21 aus Beton, Anschluss
DN 100

@ Schaft DIN 1236 - 25 aus Beton

Schaft DIN 1236 - 26 aus Beton

Auflagering DIN 1236 - 28 aus Beton

(k) Eimer DIN 1236 - KL aus Kunststoff

(k<) Eimer DIN 1236 - KK aus Kunststoff

Auflageflachen der Aufsitze

Aufsatze der Klassen A 15 und B 125 sind so her-
zustellen, dass die Auflageflachen aufeinander ab-
gestimmt sind.

Aufsitze in Pultform
Im Regelfall werden Aufsatze in Pultform eingebaut,
die eine gerade Oberflache aufweisen.

Aufsatze fur Hofablaufe — Allgemeine Hinweise

Aufséatze in Rinnenform
Aufsatze in Rinnenform haben eine rinnenférmige
Oberflache.

Aufsitze in Muldenform
Aufsatze in Muldenform sind durch einen Rost mit
allseitigem Gefalle zur Mitte hin gekennzeichnet.

Aufséatze mit verschraubtem Rost

Aufsatze mit verschraubtem Rost bieten Sicherheit
gegen unbefugtes Offnen und gegen Diebstahl des
Rostes. Ein Einbau empfiehlt sich z. B. in Kinder-
garten, Spielplatzen, Schulhéfen usw.

Bedienungs-, Einbau- und Wartungshinweise

Bei Einbau von Ablaufen mit Geruchverschluss ist

auf Einbau in frostfreier Tiefe zu achten (siehe DIN

1986 Teil 100 bzw. DIN EN 12056).

1. Alle Teile vor dem Einbau griindlich reinigen,
beschadigte Teile nicht einbauen.

2. Boden auf einer Sauberkeitsschicht aus Beton
C 8/ 10 (alte Bezeichnung B 10), mindestens
100 mm stark, griinden.

3. Betonteile im Bereich der Falze anfeuchten.

4. Beim Setzen der Schaftteile die Fugen in den
Falzen mit Mortel gut ausfullen.

RegelmaRige Inspektions- und Wartungsarbeiten

sind fur Entwasserungsanlangen von Gebauden

und Grundstlicken zwingend erforderlich.

Entwasserungsanlagen sind durch regelmalige

Inspektionen auf einwandfreie Funktion und Man-

gelfreiheit zu prifen und durch entsprechende

Wartungs- und Instandsetzungsmafinahmen in

betriebsbereitem und betriebssicherem Zustand zu

halten.

Mindestens halbjahrlich sind folgende Wartungs-

arbeiten durchzufihren:

- Rost ausheben

- Auflageflachen von Rahmen und Rost saubern

- Schlammeimer entleeren und reinigen

- Rost wieder einlegen

Zubehor- | Erganzungsteile

Auflageringe fiir Aufsatze

Fir den Distanzausgleich zwischen Schachthals
und Aufsatzrahmen finden Auflageringe nach DIN
1236 aus Beton Verwendung.

Schmutzeimer

Aufsatze kdnnen zur Rickhaltung eingeschwemm-
ter Fremdkorper mit einem Schmutzeimer ausge-
stattet werden, der sich auf entsprechenden Eimer-
auflagen abstitzt.
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Aufsatz
Klasse A 15/ B 125 | entsprechend DIN EN 124-2 — KIWA | RAL-GZ 692

Rahmen: Gusseisen | Rost: Gusseisen

gg?g ‘ Artikel-Nr.: 661310
Aufsatz, Klasse A 15 | DIN 19590-A A15
" Pultform, niedriger Rahmen 60 mm hoch
T Schlitzweite 16 mm, Einlaufquerschnitt 240 cm?
AR R Rahmen: Gusseisen DIN 19590-1
H Rost  Gusseisen DIN 19590-4
f Gewicht: 12 kg | Preisgruppe 3

60

[
IT T
T
T

Rahmen mit Eimerauflage

96 Stick/Palette

gggg Artikel-Nr.: 662315
Aufsatz Klasse B 125
Pultform, hoher Rahmen
16 Schlitzweite 16 mm, Einlaufquerschnitt 218 cm?
Rahmen: Gusseisen DIN 19593-4
B il DH Rost: Gusseisen DIN 19593-5

100

Gewicht: 20 kg | Preisgruppe 3

o

Artikel-Nr.: 662318

Aufsatz Klasse B 125

Pultform, Rost verschraubt

Schlitzweite 16 mm, Einlaufquerschnitt 218 cm?
Rahmen: Gusseisen DIN 19593-4

Rost: Gusseisen DIN 19593-5

Gewicht: 20 kg | Preisgruppe 3

Rahmen mit Eimerauflage

Aufsatze mit verschraubtem Rost bieten Sicherheit gegen
unbefugtes Offnen und gegen Diebstahl des Rostes.

64 Stlick/Palette

%



Aufsatz

Klasse A 15/ B 125 | entsprechend DIN EN 124-2 — KIWA | RAL-GZ 692

Rahmen: Beton-Guss | Rost: Gusseisen

[
ym T
T Tt
T

1400

0272

16

F 35

il

Artikel-Nr.: 661350

Aufsatz Klasse A 15

Pultform, niedriger Rahmen, DIN 19590-B A 15
Schlitzweite 16 mm, Einlaufquerschnitt 240 cm?
Rahmen: Beton-Guss DIN 19590-2

Rost: Gusseisen DIN 19590-4

Gewicht: 34 kg | Preisgruppe 3

Rahmen mit Eimerauflage

30 Stlick/Palette

Artikel-Nr.: 662355

Aufsatz Klasse B 125

Pultform, hoher Rahmen

Schlitzweite 16 mm, Einlaufquerschnitt 240 cm?
Rahmen: Beton-Guss DIN 19593-6

Rost: Gusseisen DIN 19593-5

Gewicht: 49 kg | Preisgruppe 3

Rahmen mit Eimerauflage

30 Stlick/Palette
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Aufsatz
Klasse A15/B 125

Rahmen: Gusseisen | Rost: Gusseisen

%

Artikel-Nr.: 661280

Aufsatz Klasse A 15, Prifkraft 50kN

DIN 19590 alt, rund, Muldenform

Schlitzweite 23 mm, Einlaufquerschnitt 208 cm?
Rahmen: Gusseisen 1 DIN 19591 (alt)

Rost: Gusseisen 2 bzw. 3 DIN 19592 (alt)
Gewicht: 10 kg | Preisgruppe 3

Rahmen ohne Eimerauflage, fiir Schaft mit Eimer-Tragnocken

100 Stiick/Palette

Artikel-Nr.: 661290

Aufsatz Klasse B 125

ahnlich DIN 19590 alt, rund, Muldenform
Schlitzweite 20 mm, Einlaufquerschnitt 208 cm?
Rahmen: Gusseisen 1 DIN 19591 (alt)

Rost: Gusseisen

Gewicht: 14 kg | Preisgruppe 3

Rahmen ohne Eimerauflage, fiir Schaft mit Eimer-Tragnocken

100 Stiick/Palette

Artikel-Nr.: 662410

Aufsatz Klasse B 125

DIN 19593 alt, quadratisch, Rinnenform
Schlitzweite 25mm, Einlaufquerschnitt 246 cm?
Rahmen: Gusseisen B 5-15 DIN 19593 (alt)
Rost: Gusseisen C 15 DIN 19593 (alt)

Gewicht: 25 kg | Preisgruppe 3

Rahmen mit Eimerauflage

56 Stick/Palette
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Aufsatz
Klasse D 400

Rahmen: Gusseisen | Rost: Gusseisen

0300
0272 Artikel-Nr.: 664315

Aufsatz Prifkraft 400 kN

Pultform

16 Schlitzweite 16 mm, Einlaufquerschnitt 218 cm?
Rahmen: Gusseisen DIN 19593-4

Rost: Gusseisen

Gewicht: 19 kg | Preisgruppe 3

100

Rahmen mit Eimerauflage

Aufsatze mit verschraubtem Rost bieten Sicherheit gegen
unbefugtes Offnen und gegen Diebstahl des Rostes.

64 Stlick/Palette

Regenrohrablauf DN 100

Klasse L 15
Gehause: schwarz beschichtet | Rost: schwarz beschichtet
145 i
o122 | Artikel-Nr.: 558900
- Regenrohrablauf DN 100
i f(“go Gewicht: 9 kg | Preisgruppe 3
i o
T Regenrohrablauf ohne Geruchverschluss, Auslauf fiir
DN100 SML- und Kunststoffrohranschluss, Eimer aus PE.
@ﬁ r ) ©
e -
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STEIGEISEN

FUR EINEN SICHEREN EINSTIEG IN DEN SCHACHT

Wer sicher in einen Schacht oder andere begehbare unterirdische Bauwerke ein- und aussteigen will, benétigt

Einstiegshilfen.

Eine bewahrte Mdglichkeit der Einstiegshilfe bieten die Steigeisen von MeierGuss, die aus hochwertigem
Gusseisen in verschiedenen Varianten gefertigt werden, entweder zum Einbetonieren, zum Einmauern oder

zum Anschrauben.

n
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Steigeisen — Baugrundsatze

Allgemeines

Zum Uberwinden von Héhenunterschieden >0,3 m
in Schachten, insbesondere bei Einsteigschach-
ten in die Kanalisation, miissen aufgrund arbeits-
schutzrechtlichen Anforderungen Steiggange vor-
handen sein, die ein sicheres Ein- und Ausstei-
gen in bzw. aus den Schacht erméglichen. Die
Anforderungen sind beschrieben in der GUV-R
177 — ,Steiggange flr Behalter und umschlossene
Raume* — und der BGV C 5 — ,Berufsgenossen-
schaftliche Vorschrift fir Sicherheit und Gesund-

heit bei der Arbeit".

Die DIN V 4034 ,Schéachte aus Beton-, Stahlfaser-
beton- und Stahlbetonfertigteilen fiir Abwasserlei-
tungen und -kanale* fordert aufgrund der Verweise
auf die Unfallverhiitungsvorschriften GUV-R 177
und BGV C 5 eine Auftrittstiefe von = 150 mm.

Entsprechend der BGV C5 muss darliber hinaus
oberhalb von Einsteigstellen zu Steigeisengan-
gen und Steigleitern eine geeignete Haltevorrich-
tung vorhanden sein, die ebenfalls dem sicheren
Ein- und Aussteigen dient. Erganzende Hinweise
entnehmen Sie bitte unseren Produktinformatio-
nen zu Schachtabdeckungen mit im Rahmen in-
tegrierter unlésbar verbundener Aufnahmebuchse

MEISTEP® fiir eine Haltestange

Zugelassen sind Steigeisen dann, wenn sie be-
stimmte Konstruktionsmerkmale erfiillen, die in
der DIN EN 13101 ,Steigeisen fir Steigeisen-
gange in Schachten®; Anforderungen, Kennzeich-
nung, Prufung und Beurteilung der Konformitat
festgelegt sind. Fur die Verwendung in Bauwer-
ken flr die Abwasserversorgung ist zusatzlich die
DIN V 1264 ,Steigeisen fiir Steigeisengange in

Schachten” zu berlicksichtigen.

Ausfiihrungen

Versetzt angeordnete Steigeisen gleichen Typs,
die so konstruiert sind, dass sie jeweils einen Ful®
oder eine Hand aufnehmen kénnen, werden als

zweilaufige Steigeisen bezeichnet.

Steigeisen mit Aufkantung verhindern ein seitli-
ches Abgleiten des FuRes vom Auftritt des Steigei-
sens (Steigeisen nach DIN 1212-1; DIN 1212-2;

DIN 1212-3).

Je nach Ausfiihrung des Schachtes kdnnen unter-
schiedliche Arten von Steigeisen eingesetzt werden:

« Steigeisen zum Einmauern oder Einbetonieren

Diese Steigeisen kommen bei gemauerten
Schachten oder bei vor Ort betonierten Schach-

ten zum Einsatz.

» Steigeisen zum Einschlagen in Frischbeton
Diese Steigeisen kommen in industriell gefertig-
ten Betonschachten zum Einsatz und werden
bei der Fertigung gleich in den frischen Beton
eingeschlagen oder einbetoniert.

» Steigeisen zum An- und Durchschrauben
Diese Steigeisen kommen beim nachtraglichen

Einbau zum Einsatz und werden verschraubt.

Einbau

Fir die bauliche Ausfiihrung ist die DIN V 1264
~Steigeisen fiir Steigeisengange in Schachten” zu
berlcksichtigen und die Vorgaben der jeweiligen
MalRnormen.

Einbaubeispiel zweilaufiges Steigeisen:

Der Abstand ,1“ betragt in der Regel 272 mm,
Toleranzfeld 270 bis 300 mm.

2150

Der Abstand ,2“ betragt in der Regel 250 mm,
Toleranzfeld 250 bis 333 mm.

Die GUV C 5 und GUV-R 177 fordern eine Auf-
trittstiefe von = 150 mm.



Einzumauernde, einzubetonierende und einzu-
schlagende Steigeisen sind so weit einzusetzen,
bis der untere Anschlag am Beton/Mauerwerk an-
liegt.

=

Fir anschraubbare Steigeisen nach DIN 1211
und DIN 1212 missen die Befestigungsschrau-
ben und -anker aus nichtrostendem Stahl nach
DIN EN 10088-1:1995 und DIN EN 10088-2:1995,
Mindestgute x6CrNi 1810 bestehen. Sie missen
durch Kunststoffhiilsen aus dauerhaften, schwe-
felsaurebestandigen Werkstoff gegen Kontaktkor-
rosion geschitzt sein. Es sind Hinterschnittanker
mit mindestens M8, vorzugsweise M10 zu ver-
wenden, die eine Gewindebolzennutzlange von
min. 25 mm und Schliisselweite M16, eine Veran-
kerungstiefe von min. 40 mm, im Mauerwerk von
min. 60 mm haben und Uber eine entsprechende
bauaufsichtliche Zulassung verfigen. Die Mon-
tage bei durchgeschraubter Montage muss mit
einem Drehmoment von 20 Nm erfolgen.

CE-Leistungserklarung und Giiteiiberwachung
Die Steigeisen von MeierGuss unterliegen der
freiwilligen Gutelberwachung durch die KIWA.
Die Produkizertifikate der KIWA und die CE-
Leistungserklarungen sind auf der Internetseite
www.meierguss.de zu finden.
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Steigeisen
DINV 1264 / EN 13101 — KIWA

Steigeisen DIN 1212-E

Artikel-Nr.: 350600/1
zum Einschlagen in Frischbeton
Gewicht: 3 kg | Preisgruppe 4

400 Stuck/Palette

- Lo Artikel-Nr.: 350800
r & <,
S [ — Wﬁgﬂ—' zum Anschrauben flr 2 Schrauben M 10
T Befestigungselemente bauseits (Auslaufmodel)

Gewicht: 3 kg | Preisgruppe 4

400 Stuck/Palette

Steigeisen DIN 1212-GS

Artikel-Nr.: 350810

zum An- und Durchschrauben
fur 2 Schrauben M 10
Befestigungselemente bauseits
Gewicht: 5 kg | Preisgruppe 4

184 Stiick/Palette

Steigeisen DIN 1211-E

25

Artikel-Nr.: 350200
sl zum Einschlagen in Frischbeton
Gewicht: 2,3 kg | Preisgruppe 4

150

500 Stlick/Palette

%



Steigeisen
DINV 1264 / EN 13101 — KIWA

Steigeisen DIN 1211-GS

117

100
150

!

Artikel-Nr.: 350410

zum An- und Durchschrauben
flir 2 Schrauben M 10
Befestigungselemente bauseits
Gewicht: 4 kg | Preisgruppe 4

300 Stilick/Palette
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Artikelnummernverzeichnis

| Artikelnummer | Seite | | Artikelnummer | Seite | | Artikelnummer | Seite | | Artikelnummer | Seite |
100622 118 102045 33 104130 103 104341 34
100676 169 102045WR 57 104160 51 104370 63
100679 118 102050 32 104163/1 51 104371 37
100680 169 102060 32 104163DYN/1 51 104376 39
100681 118 102120 101 104169 50 104380 63
100687 118 102140 101 104170 50 104381 38
100688 118 102160 33 104170AF 50 104386 40
100702 118 104011 41 104171 47 104436XXX 58
100703 119 104012 41 104176 47 104471 61
100710 119 104013 41 104181 47 104473 61
100712 119 104016 43 104186 47 104476 61
100719 119 104017 43 104191 47 104481 61
100725 119 104018 43 104196 47 104483 61
100727 119 104021 42 104200 35 104486 61
100743 119 104022 42 104210 35 104736 34
101000 31 104023 42 104235/1 63 106031 52
101005B 57 104026 44 104245/1 63 106032 52
101005BR 57 104027 44 104245WAS/1 49 106041 52
101005BW 57 104028 44 104251 77 106042 52
101005BY 57 104030 37 104252 77 106160/1 52
101005HE 57 104031 37 104253 77 112090 32
101005HH 57 104032 37 104256 79 114003 34
101005HT 57 104033 37 104257 79 114051 81
101005MUE 57 104036 39 104258 79 114053 81
101005MV 57 104037 39 104261 78 114056 82
101005NW 57 104038 39 104262 78 114058 82
101005PF 57 104040 38 104263 78 114061 81
101005RP 57 104041 38 104266 80 114063 81
101005SA 57 104042 38 104267 80 114066 82
101005SAA 57 104043 38 104268 80 114068 82
101005SH 57 104046 40 104269 48 114069 48
101005ST 57 104048 40 104270 63 114211 41
101005TH 57 104051 45 104279 80 114216 43
101005WR 57 104052 45 104280 63 114221 42
101040 31 104056 46 104280WAS 49 114226 44
101050 31 104057 46 104295 64 114251 77
102030 32 104061 45 104296 64 114256 79
102032 32 104062 45 104298 115 114256 MGR 91
102035 33 104066 46 104299 115 114258MGR 91
102040 32 104104 102 104314 41 114261 78
102042 32 104106 102 104340 34 114266 80

n



Artikelnummernverzeichnis
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| Artikelnummer | Seite | | Artikelnummer | Seite | | Artikelnummer | Seite | | Artikelnummer | Seite |
114266MGR 91 122450 158 203360 126 204545/1 144
114268MGR 91 124110 160 203361 126 204547 139
114273 41 124120 160 203450 126 204549 139
114274 42 124160 160 203451 126 204557 139
114278 43 124170 160 203460 126 204560 131
114279 44 124180 160 203461 126 204561 131
114289/1 48 124190 160 203510 130 204570 131
114290 87 124211/2 161 203511 130 204571 131
114291 87 124221/2 161 203520 130 204590 135
114293 88 124231/2 161 203521 130 204595 135
114294 88 124241/2 161 203547 139 204645 144
114373 37 124251/2 161 203660 130 204660 131
114373XXX 58 124261/2 163 203661 130 204661 131
114377 46 124271/2 163 203671 130 204670 131
114378 39 124311/1 162 204210 132 204671 131
114378XXX 58 124321/1 162 204230 53 204690 135
114379 45 124325/1 164 204231 53 206311 129
114383 38 124331/1 162 204232 53 206339 140
114387 46 124335/1 164 204251/1 73 350200 189
114388 40 124341/1 162 204311 128 350410 189
114389 45 124351/1 162 204314 128 350600/1 188
114400 104 126261 167 204321 128 350800 188
114402 104 126271 167 204335 143 350810 188
114404 104 126311 166 204350 127 390410 149
114412 104 126321 166 204351 127 390523 114
114414 104 126325 168 204355/1 143 390524 114
122110 156 126331 166 204360 127 390530 114
122120 156 126335 168 204361 127 390660 116
122160 156 126341 166 204390 135 390820 116
122170 156 126351 166 204395 135 390910 116
122180 156 126359 169 204436 140 390911 116
122190 156 134025 48 204438 140 390918 116
122210/1 157 134045 48 204450 127 390919 116
122220/1 157 202230 53 204451 127 390920 116
122230/1 157 203210 132 204455 143 390950 149
122240/1 157 203220 132 204460 127 558900 183
122250/1 157 203230 53 204461 127 661280 182
122410 158 203233 53 204471 128 661290 182
122420 158 203251/1 73 204476 140 661310 180
122430 158 203350 126 204481 128 661350 181
122440 158 203351 126 204490 135 662315 180
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Artikelnummernverzeichnis

| Artikelnummer | Seite | | Artikelnummer | Seite | | Artikelnummer | Seite | | Artikelnummer | Seite |

662318 180 B183891H0 97 B273000 109
662355 181 B183892H0 97 B273100 109
662410 182 B200800 51 B273200 109
664315 183 B241600 103 B273300 1M1
902200/1 159 B241800 105 B273400 111
902201/2 159 B244200 50 B273700 110
902210/1 159 B260020/1 102 B273800 110
902220/1 159 B260040/1 102 B274200 112
902240/1 159 B260260 171 B274300 112
902250/1 159 B260280 172 B274400 111
904200/1 165 B260285 173 B275500/1 110
904210/1 165 B260360 171 B275510 110
904220/1 165 B260380 172 B275510XXX 112
904240/1 165 B260385 173 B275600/1 112
B023845 141 B260460 171 B275610 111
B023885 141 B260480 172 B276000/1 74
B023896 141 B260485 173 B276600 113
B024440/1 136 B260560 171 B276700 113
B024540/1 136 B260580 172 B276700XXX 59
B026050 148 B260585 173 B278000 106
B026055 148 B260680 172 B935651 117
B026070 148 B260685 173 B936001 116
B028245 137 B261600 170 B936002 117
B028345 137 B261700 170 B936007 116
B028600 141 B261800 170 B936012 116
B028620 141 B261900 170 B936015 149
B029250 148 B262560 105 B936016 116
B029255 148 B267300 104 B936022 148
B029270 148 B270000 108 B936638 117
B062410 132 B270100 108 B937169 99
B144900 99 B270500/2 71 B937973 114
B145000 99 B270600/2 71 B937974 115
B145310 61 B270700/1 71 B937975 117
B145320 61 B270800/1 71 B937978 115
B183810H0 95 B270900 64

B183821H0 95 B271000 64

B183831H0 95 B271700/2 72

B183870H0 96 B271800/2 72

B183871H0 96 B271900 84

B183881H0 96 B272000 84

B183885H0 97 B272900 109
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Allgemeine Liefer- und Zahlungsbedingungen
von MeierGuss Sales & Logistics, der Heinrich Meier EisengieBerei GmbH & Co. KG und der MeierGuss Limburg GmbH & Co. KG

Allgemeines

Die nachstehenden Verkaufs- und Lieferbedingungen gelten fir alle Vereinbarungen, Angebote und
Lieferungen. Andere Bedingungen werden nicht Vertragsinhalt, auch wenn wir ihnen nicht ausdriick-
lich widersprechen. Wir haben das Recht, vom Vertrag zurlickzutreten, wenn der Besteller der Gel-
tung unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen widerspricht.

Anderungen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen werden im Rahmen bestehender Vertrige
dem Besteller schriftlich bekanntgegeben. Sie gelten als genehmigt, wenn der Besteller nicht schrift-
lich Widerspruch erhebt. Der Widerspruch muss uns innerhalb eines Monats zugehen, nachdem die
Anderungsmitteilung dem Besteller zugegangen ist.

Unsere Angebote sind freibleibend. Der Vertrag kommt zustande durch unsere schriftliche oder
elektronisch Ubermittelte Auftragsbestétigung. Fir den Umfang der Lieferung und Leistung ist nur
unsere Auftragsbestétigung mafRigeblich.

Durch Datenverarbeitungsanlagen ausgedruckte Geschaftspost (z.B. Auftragsbestétigungen, Rechnun-
gen, Gutschriften, Kontoausz(ige, Zahlungserinnerungen) ist auch ohne Unterschrift rechtsverbindlich.

Preise

Unsere Preise gelten ab Werk. Umsatzsteuer wird in der jeweils am Tag der Rechnungsstellung gelten-
den Hohe gesondert berechnet.

Verpackungs-, Fracht-, Porto-, Aufstellungs-, Inbetriebnahme- und Montagekosten sowie etwaige
Versicherungskosten werden gesondert berechnet.

Unsere Preise sind Euro-Preise.
Soweit ausnahmsweise ausdriicklich die Bezahlung in fremder Wahrung vereinbart wird, gehen
Wechselkursanderungen zu Lasten des Bestellers.

Bei einer allgemeinen Verteuerung von Rohstoffen oder Energie um mehr als 10 % vor Herstellung
der Ware sind wir berechtigt, den Preis um den Faktor der Material- oder Energieverteuerung zu
erhdhen. Betragt die Preiserhdhung dann mehr als 10 % des Kaufpreises, ist der Besteller berechtigt,
vom nichterfilllten Teil des Kaufvertrages kostenfrei zuriickzutreten.

Soweit sich nicht aus Ziffer 2.3 etwas anderes ergibt, sind wir an die fiir einen Auftrag vereinbarten
Preise 4 Monate seit Vertragsschluss gebunden. Sind langere Fristen zur Erbringung der Lieferung
oder Leistung vereinbart, sind wir berechtigt, bei Erhéhung von Material- oder Lohnkosten auf der
Grundlage unserer urspriinglichen Preiskalkulation einen Aufschlag entsprechend der eingetretenen
Kostensteigerung vorzunehmen.

An Besteller in andere Mitgliedstaaten der Europdischen Union, die uns berechtigterweise ihre Um-
satzsteuer-Identifikations-Nummer mitgeteilt haben, liefern wir umsatzsteuerfrei. Anderungen der
Umsatzsteuer-ldentifikations-Nummer sind unverztiglich mitzuteilen. Erweist sich, dass die Umsatz
steuerbefreiung zu Unrecht in Anspruch genommen wurde, sind wir zur Nachberechnung der Um-
satzsteuer berechtigt. Der Besteller schuldet uns dartiber hinaus Schadenersatz.

Zahlungsbedingungen

Unsere Rechnungen sind spesenfrei innerhalb von 30 Tagen ab Rechnungsdatum netto zahlbar oder
- wenn keine Zahlungsriickstande bestehen — mit 4 % Skonto bei Vorauskasse oder 2 % Skonto bei
Zahlung innerhalb von 14 Tagen.

Wechsel und Schecks werden nur aufgrund ausdriicklicher Vereinbarung und nur zahlungshalber und
unter dem Vorbehalt unserer Annahme im Einzelfall entgegengenommen. Bei Wechselzahlung be-
steht keine Skontoberechtigung. Diskont- und sonstige Spesen sind vom Kunden zu tragen und sofort
zur Zahlung fallig.

Gegen unsere Forderungen kann der Besteller nur mit unbestrittenen oder rechtskraftig festgestellten
Forderungen aufrechnen.

Dem Besteller steht ein Zuriickbehaltungsrecht nur hinsichtlich der Forderungen aus demselben
Vertragsverhéltnis zu, die unbestritten oder rechtskraftig festgestellt sind. Die Einrede des nicht erfill-
ten Vertrages (§ 320 BGB) steht dem Besteller bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen
uneingeschrénkt zu. Er kann unter diesen Voraussetzungen die Zahlung der Vergltung bei M&ngeln
der Lieferung nur in der Hhe zurlickhalten, die dem Wert der mangelhaften Lieferung entspricht.

Befindet sich der Besteller mit Zahlungen gleich welcher Artim Verzug oder tritt in seinen Vermdgens-
verhaltnissen eine nicht nur unbedeutende Verschlechterung ein, so werden samtliche Forderungen
gegen ihn zur sofortigen Zahlung fallig. Das gilt auch fiir urspriinglich gestundete Rechnungen sowie
spater fallige Wechsel oder Schecks.

Eine solche Verschlechterung der Vermégensverhaltnisse ist u.a. anzunehmen, wenn Wechsel oder
Schecks protestiert werden oder eine Kreditversicherung die Deckung ablehnt bzw. die Deckung
erheblich reduziert, das von dem Kreditversicherer gesetzte Limit (iberschritten ist bzw. durch die be-
absichtigte Lieferung iiberschritten wiirde. In diesem Fall sind wir berechtigt, fir alle weiteren Liefe-
rungen Vorkasse zu verlangen.

Wir sind berechtigt, gegeniiber Forderungen des Bestellers aufzurechnen mit den Forderungen, die
andere Gruppenunternehmen der MeierGuss Gruppe (MeierGuss Sales & Logistics GmbH & Co.
KG, Heinrich Meier EisengieRerei GmbH & Co. KG, der MeierGuss Limburg GmbH & Co. KG) gegen
den jeweiligen Besteller haben.

Lieferung

Lieferfristen und -termine sind nur verbindlich, wenn wir sie als solche schriftlich bestatigt haben. Die
Lieferzeit ist eingehalten, wenn wir innerhalb der vereinbarten Fristen die Versandbereitschaft melden.

Die Einhaltung von Lieferfristen setzt den rechtzeitigen Eingang samtlicher vom Besteller beizubrin-
gender Unterlagen, die Erfiillung aller notwendigen Mitwirkungspflichten des Bestellers und die Ein-
haltung der Zahlungsbedingungen voraus. Verzégert oder unterldsst der Besteller seinerseits erfor-
derliche oder vereinbarte Mitwirkungshandlungen, verlangert sich die Lieferfrist angemessen.

Verzdgert sich die Leistung bzw. Lieferung durch Eintritt unabwendbarer Ereignisse, so verlangert
sich die Lieferfrist angemessen. Kann aus gleichem Grund die Lieferung fir mehr als drei Monate
nicht erbracht werden oder wird sie aus diesem Grund unmdglich, kdnnen wir vom Vertrag hinsichtlich
der nicht erfilllten Teile der Lieferung zuriicktreten. Wir werden in diesem Fall den Besteller unverziig-
lich von der Verzégerung und der Unmdglichkeit informieren und etwa schon erhaltene Gegenleistun-
gen erstatten.

Unabwendbare Ereignisse (héhere Gewalt) in diesem Sinne sind insbesondere Betriebsstrungen,
Arbeitskdmpfe, behdrdliche Eingriffe, Rohstoffmangel, Ausfall von Zulieferungen und Zulieferanten,
Ausfall wichtiger Fertigungseinrichtungen oder Maschinen, Werkstoff- oder Energiemangel, Verzoge-
rungen bei der Beforderung.

Ist eine Abnahme der Lieferung oder Leistung vereinbart, sind deren Bedingungen bei Vertrags-
schluss festzulegen. Die Abnahme hat unverziiglich nach gemeldeter Abnahmebereitschaft beim Lie-
feranten zu erfolgen. Die Kosten der Abnahme gehen zu Lasten des Bestellers.

Erfolgt innerhalb von zwei Wochen nach férmlicher Mitteilung der Abnahmebereitschaft keine Abnah-
me, gilt die Abnahme als erteilt.

Wir behalten uns Teillieferungen vor, soweit sie dem Besteller zumutbar sind.
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Verzdgern sich Versand und Transport aus Griinden, die in der Risikosphére des Bestellers liegen,
um mehr als einen Monat nach Anzeige der Versandbereitschaft, sind wir berechtigt, dem Besteller
fiir jeden angefangenen Monat Lagergeld in Hohe von 0,5 % des Preises der Gegenstéande der Liefe-
rung, hchstens jedoch insgesamt 5 %, zu berechnen. Der Nachweis hoherer Lagerkosten bleibt uns,
der Nachweis niedrigerer Lagerkosten bleibt dem Besteller vorbehalten.

Verzégert sich der Versand aus diesen Griinden um mehr als drei Monate, haben wir das Recht, vom
Vertrag zuriickzutreten und im Falle schuldhaften Verhaltens des Bestellers Schadenersatz zu verlangen.

Lieferungen erfolgen ab Werk (EXW Incoterms). Die Gefahr des zufélligen Untergangs und der zufél-
ligen Verschlechterung geht mit der Auslieferung an den Spediteur, spatestens mit Verlassen des
Werks, auf den Besteller Uber. Verzogert sich die Versendung aus Griinden, die in der Risikosphare
des Bestellers liegen, erfolgt der Gefahriibergang mit der Mitteilung der Versandbereitschaft.

Serienlieferungen, Langfrist und Abrufauftrage

Soweit in Serienliefer- und Langfristvertragen eine Laufzeit nicht ausdriicklich vereinbart ist, sind
solche Veertrage mit einer Frist von 6 Monaten zum Monatsende schriftlich von beiden Seiten kiindbar.

Die Preise sind anhand der vereinbarten Bestellmengen kalkuliert. Sind keine verbindlichen Bestell-
mengen vereinbart, so richtet sich die Kalkulation nach den vereinbarten Zielmengen. Wird die Bestell-
menge oder Zielmenge unterschritten, sind wir berechtigt, den Preis pro Einheit angemessen zu erhdhen.
Die Hohe der Erhdhung der Preise richtet sich nach den Kalkulationsgrundlagen des Lieferanten.

Bei Lieferauftragen auf Abruf sind, wenn nichts anderes vereinbart ist, vom Besteller verbindliche
Mengen mindestens drei Monate vor dem Liefertermin durch Abruf mitzuteilen. Mehrkosten, die durch
einen verspateten Abruf oder nachtragliche Anderungen des Abrufs hinsichtlich der Zeit oder Menge
durch den Besteller verursacht werden, gehen zu seinen Lasten; dabei ist die Kalkulation des Liefe-
ranten fiir die Berechnung der Mehrkosten maRgeblich.

Bei Serienlieferungen ist eine Mehr- oder Minderlieferung von 10 % gegeniiber der Auftragsmenge
aufgrund der Besonderheiten des GieRverfahrens zuléssig. Eine Anderung der Stiickpreise ist damit
nicht verbunden.

MaRe und Gewichte

Abbildungen, MaRe und Gewichtsangaben in unseren Katalogen, Preislisten und Angeboten und Auf-
tragsbestétigungen stellen nur annahernde Angaben dar. Soweit fiir die Berechnung das Gewicht
zugrunde gelegt wird, ist das auf unserer Waage ermittelte Gewicht magebend.

Paletten

Paletten sind vom Kunden zu bezahlen, soweit er nicht bei Ubernahme der Ware bzw. Anlieferung
gleichwertige Paletten iibergeben kann (Palettentausch). Soweit die Paletten bezahlt werden, gehen
sie in das Eigentum des Kunden Uber.

Eigentumsvorbehalt

Wir behalten uns das Eigentum an sémtlichen gelieferten Waren vor, bis alle Forderungen gegen
den Besteller, gleich aus welchem Grund, beglichen sind. Bei Einstellung in laufende Rechnung gilt
der Eigentumsvorbehalt fiir den jeweiligen Saldo.

Wir sind berechtigt, die Ware bei einem Zahlungsverzug des Bestellers zuriickzunehmen. Die Ware
wird gutgeschrieben mit den tatsachlichen Erldsen nach Abzug der Verwertungs- und Riicknahme-
kosten.

Der Besteller ist verpflichtet, das Eigentum gegen Feuer, Wasser und Diebstahl zu versichern. Die
Anspriiche gegen die Versicherung werden mit Vertragsschluss an uns abgetreten.

Weist der Besteller auf Aufforderung nicht nach, dass eine ausreichende Versicherung abgeschlos-
sen ist, sind wir berechtigt, den Liefergegenstand auf Kosten des Bestellers gegen Diebstahl, Bruch,
Feuer, Wasser und sonstige Schaden zu versichern.

8.2 Der Besteller ist berechtigt, die Liefergegenstande im ordnungsgemaRen Geschéftsgang weiter zu
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verarbeiten oder unter Vereinbarung eines verléangerten und erweiterten Eigentumsvorbehalts weiter
zu verauBern. Zu anderen Verfligungen ist er nicht berechtigt.

Die Verwertungsbefugnis des Bestellers erlischt, wenn er seine Zahlungsverpflichtungen nicht ein-
halt, in sonstiger grober Weise gegen geschlossene Vertrage verstofit oder in Vermégensverfall ge-
rat. Als Vermdgensverfall in diesem Sinne gelten Zahlungseinstellung, Uberschuldung, Beantragung
eines Insolvenzverfahrens und jede sonstige schwerwiegende Veranderung der Vermdgensverhélt-
nisse des Bestellers, die zu einer Gefahrdung der Sicherheiten fiihren kann.

Die Verarbeitung der Vorbehaltsware wird fiir uns vorgenommen (§ 950 BGB). Bei gemeinsamer
Verarbeitung fiir mehrere Lieferanten steht uns das Eigentum entsprechend § 947 f. BGB zu.
Verbindet oder vermischt der Besteller die gelieferte Sache mit einer Sache, die in seinem Eigentum
steht, in der Weise, dass die Sache des Bestellers als Hauptsache anzusehen ist, so iibereignet der
Besteller uns bereits jetzt einen Miteigentumsanteil an der Hauptsache in dem Verhéltnis, in dem der
Wert unserer Sache zum Wert der Hauptsache steht. Der Miteigentumsanteil bleibt im Besitz des
Bestellers, der die Sache fiir uns verwahrt.

Der Besteller tritt uns hiermit die aus der WeiterverauRerung entstehenden Forderungen und Neben-
rechte entsprechend unserem Eigentumsanteil ab. Er ist nicht berechtigt, ein Abtretungsverbot zu
vereinbaren.

Erfolgt die VerduBerung nach Verarbeitung, Verbindung oder Vermischung, tritt der Besteller bereits
jetzt den unserem Eigentumsanteil an der verduRerten Sache entsprechenden Teil der aus der Wei-
terverauflerung erwachsenden Forderung ab, wenn durch die Verarbeitung, Verbindung oder Vermi-
schung Miteigentum entstanden ist.

Erfolgt die VerauBerung zusammen mit den im Eigentum Dritter stehenden Gegensténden, ohne
dass ersichtlich ist, welcher Teil der Forderung aus der WeiterverauRerung auf die Eigentumsvorbe-
haltsware des Lieferanten entfallt, tritt der Besteller uns bereits jetzt einen Teil der aus der Weiterver-
aulerung erwachsenden Forderung ab, wie er dem Verhaltnis des Werts der Eigentumsvorbehaltsware
des Lieferanten zu dem Wert im Eigentum Dritter stehender Gegenstande entspricht. Bei teilweiser
Zahlung des Kunden des Bestellers gilt die an uns abgetretene Forderung als zuletzt getilgt.

Der Besteller ist zum Einzug der abgetretenen Forderungen im ordnungsgemaRen Geschaftsgang
berechtigt. Diese Befugnis erlischt in den in 8 Abs. 2 bezeichneten Fallen. Der Besteller ist dann zur
Mitwirkung beim Einzug der Forderungen verpflichtet.

Der Besteller tritt uns bereits jetzt die Forderungen ab, die ihm aus dem Verkauf der abgetretenen
Forderungen an ein Factoring-Unternehmen erwachsen. Unbeschadet der sachenrechtlichen Wirk-
samkeit der vorstehenden Abtretung ist dem Besteller die Abtretung der im Rahmen des verlangerten
Eigentumsvorbehalts an den Lieferanten abgetretenen Forderungen nur im Rahmen eines echten
Factoring erlaubt (d.h. wenn der Factorer das Risiko der Zahlungsunfahigkeit des Schuldners der
Forderung iibernimmt).

Der Besteller tritt uns bereits jetzt Entschadigungsforderungen gegen Kreditversicherer ab, wenn
und soweit Versicherungsschutz fiir die an uns abgetretene oder nach den vorstehenden Bestimmun-
gen abzutretende Forderung besteht.

Haben wir gegen einen Scheck des Bestellers einen von diesem angenommenen Wechsel als Aus-
steller unterzeichnet, gilt als Zahlung erst die Einlésung des Wechsels durch den Besteller.



8.9 Wir sind verpflichtet, uns zustehende Sicherheiten freizugeben, soweit ihr realisierbarer Wert die zu
sichernde Gesamtforderung um mehr als 20 % Ubersteigt.
Bei mehreren Sicherheiten steht uns die Auswahl der freizugebenden Sicherheiten frei.

8.10 Von allen Pfandungen und sonstigen Inanspruchnahmen der in unserem Eigentum stehenden Ware
durch Dritte hat der Besteller den Lieferanten sofort in Kenntnis zu setzen.

Gewabhrleistung

9.1 Wir leisten Gewahr, dass die von uns gelieferten Sachen frei von Sach- oder Rechtsmangeln sind.
Malstab fiir die VertragsgemaBheit der gelieferten Produkte ist die jeweilige vertragliche Beschrei-
bung der Produkte und ihres Einsatzzwecks in dem mit dem Besteller geschlossenen Vertrag. Un-
wesentliche Anderungen der Ware im Hinblick auf Konstruktion, Form und Ausgestaltung sowie der in
der Beschreibung angegebenen Werte sowie unwesentliche Anderungen der Leistung sind vom Be-
steller zu akzeptieren, soweit sie zumutbar sind oder es sich um handelsiibliche Mengen-, Qualitéts-
oder Ausfiihrungstoleranzen handelt. Rostspuren beeintrachtigen die Qualitat nicht und stellen keine
Mangel dar. Der Umwelt zuliebe verzichten wir weitgehend auf eine Oberflachenbeschichtung unserer
Produkte. Soweit Produkte Oberflachenbeschichtungen enthalten, kénnen produktions- und produkt-
bedingt Tropfnasen oder Einkerbungen/Kratzer auftreten, die keine Mangel darstellen.

9.2 Falls die Produkte nach Zeichnungen, Spezifikationen, Mustern u.s.w. des Bestellers hergestellt und
geliefert werden, Ubemimmt dieser das Risiko der Eignung fir den vorgesehenen Verwendungs-
zweck. Wir haften dann nur fiir die Ubereinstimmung des Produkts mit den Vorgaben des Bestellers.

9.3 Fiir die Ubernahme von Beratungs- oder Konstruktionsaufgaben haften wir nur bei schriftlicher Ver-
einbarung.

9.4 Der Besteller ist gemaB § 377 HGB zur Untersuchung und etwaigen Méngelriige verpflichtet. Die
Mangelriige muss schriftlich innerhalb einer Frist von acht Tagen nach Erhalt der Ware beim Lieferan-
ten eingehen. Bei der Eingangsuntersuchung nicht erkennbare Méngel sind innerhalb einer Frist von
acht Tagen nach ihrer Entdeckung schriftlich anzuzeigen.

9.5 Im Ubrigen sind Gewahrleistungsanspriiche ausgeschlossen, wenn der Fehler aufgetreten ist durch
fehlerhafte oder nachlassige Behandlung, mangelhafte oder nicht ordnungsgeméafRe Wartung, nicht
sachgerechte Verwendung oder ungeeigneten Einsatz, fehlerhafte Montage oder aufgrund von Be-
eintrachtigungen, die durch besondere duBere Einfliisse nach Gefahriibergang entstanden sind, die
vertraglich nicht vorausgesetzt waren.

9.6 Mangelriigen miissen schriftlich erfolgen und den Mangel prézise bezeichnen.
Auf unsere Anforderung ist der Besteller verpflichtet, Produkte, die als fehlerhaft geriigt werden, zur
Untersuchung an den Lieferanten zu schicken. Erweist sich die Mangelrlige als begriindet, tragt der
Lieferant die Riicktransportkosten.

9.7 Im Falle eines Mangels sind wir nach unserer Wahl verpflichtet, die betroffenen Teile oder Leistungen
unentgeltlich nachzubessern, neu zu liefern oder neu zu erbringen. Im Fall der Nacherfiillung sind wir
verpflichtet, die Transport-, Wege- und Materialkosten zu tragen, soweit diese sich nicht dadurch
erhohen, dass die Ware an einen anderen Ort als den Anlieferort verbracht wurde. Kosten des Aus-
und Einbaus mangelhafter Ware ersetzen wir im Rahmen der Nacherfiillung nur bis zu 10 % des
Warenwertes. Etwaige Schadensersatzanspriiche bleiben unberihrt.

9.8 Soweit das Gesetz nicht zwingend etwas anders vorsieht, ist der Besteller verpflichtet, uns zunéchst
schriftiich eine angemessene Frist zur Nacherfiillung zu setzen, bevor er andere Gewahrleistungs-
rechte geltend machen kann.

Die Frist betragt in der Regel mindestens drei Wochen; das gilt nicht, wenn im Einzelfall vertraglich
eine kiirzere Frist vereinbart wird oder eine andere Frist zwingend erforderlich ist, z.B. in dringenden
Fallen, in denen unverhaltnismaRig groRe Schaden drohen oder Gefahrdungen fiir die Betriebssi-
cherheit eintreten.

Erfolgt die Nacherfillung innerhalb dieser Frist nicht, ist der Besteller berechtigt, die gesetzlichen
Rechte geltend zu machen, insbesondere vom Vertrag zuriickzutreten, Minderung des Kaufpreises
zu erklaren oder — unter den Voraussetzungen der Ziffer 9 — Schadenersatz zu verlangen.

Einer Fristsetzung bedarf es nicht, wenn wir die Nacherfiillung endgiiltig und ernsthaft abgelehnt
haben oder die Nacherfiillung unmdglich ist.

9.9 Schadenersatz statt der Leistung kann der Besteller nur verlangen, wenn die Lieferung der mangel-
haften Sache eine erhebliche Pflichtverletzung bedeutet.
Anspriiche auf Schadenersatz wegen etwaiger Begleitschaden, die unabhéngig von der Nacherfill-
lung eintreten (z.B. Produktionsausfall, entgangener Gewinn, Anspriiche wegen verspéteter Lie-
ferung an Abnehmer des Bestellers etc., § 280 BGB) kdnnen nur geltend gemacht werden, wenn eine
angemessene schriftliche Frist zur Nacherfiillung fruchtlos abgelaufen ist. Im Ubrigen gilt fiir Scha-
denersatzanspriiche Ziffer 10.

9.10 Die Gewahrleistungsfrist betragt ein Jahr ab Ablieferung der Kaufsache.

Diese Verkiirzung der Gewahrleistungsfrist gilt nicht bei Vorsatz oder Arglist. Fir Schadenersatzan-
spriiche gilt die gesetzliche Gewahrleistungsfrist, soweit wir nach Ziffer 10 auf Schadenersatz haften.
Bei Méngeln an Bauwerken oder Mangeln an Sachen, die entsprechend ihrer iiblichen Verwendungs-
weise fiir ein Bauwerk verwendet werden und dessen Mangelhaftigkeit verursachen, gilt die gesetz-
liche Verjahrungsfrist von fiinf Jahren (§ 438 Abs. 1 Nr. 2 BGB). Fiir ausgefiihrte Nacherfiillungsarbei-
ten oder gelieferte Ersatzteile besteht eine Gewahrleistung nur bis zum Ablauf der Gewahrleistungs-
frist fiir die urspriingliche Lieferung.

9.1
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Ist die Nacherfiillungsfrist erfolglos abgelaufen, haben wir das Recht, den Besteller mit einer Fristset-
zung von zwei Wochen aufzufordern, seine weiteren Gewahrleistungsrechte uns gegenber zu erkla-
ren. Gibt er eine solche Erklarung innerhalb der Frist nicht ab, bleiben wir zur Nacherfiillung berechtigt.

9.12 Der Besteller kann uns wegen Produktfehlern, wegen denen er von seinen Kunden in Anspruch ge-
nommen wird, nur insoweit in Regress nehmen, als er mit seinen Kunden keine tiber die inléndischen
gesetzlichen Vorschriften, insbesondere die Gewahrleistungshaftung, hinausgehenden Vereinbarun-
gen getroffen hat. Fiir den Umfang unserer Gewahrleistungshaftung gegeniber dem Besteller in die-
sen Fallen gelten die vorstehenden Regelungen entsprechend.

9.13 Im Falle eines Lieferantenregresses nach rechtlich gebotener Erfiillung von Gewahrleistungsansprii-
chen eines Verbrauchers gemaR §§ 478, 479 BGB gelten die zwingenden gesetzlichen Regelungen
mit folgender Modifikation:

Wir haften im Regressweg nicht fiir Mangel, wenn sich die Mangelhaftigkeit aus Vereinbarungen iber
die Beschaffenheit der dem Verbraucher (iberlassenen Sache ergibt, die mit dem Verbraucher ge-
troffen wurden und die von den Vereinbarungen abweichen, die wir mit dem Besteller getroffen haben.
MaRstab fiir die Frage, ob ein Mangel vorliegt, ist also auch beim Lieferantenregress im Sinne der
§§ 478, 479 BGB ausschlieflich die Beschaffenheitsvereinbarung, die wir mit dem Besteller getroffen
haben.

Wird der Besteller auf Reparatur eines Gegenstandes oder Nachlieferung in Anspruch genommen,
hat er uns davon unverziiglich zu informieren und uns die Mdglichkeit zu geben, die Nacherfiillung
selbst durchzufiihren. Er hat uns die Ware zu diesem Zweck zur Untersuchung und Bearbeitung zur
Verfiigung zu stellen.

Der Ersatzanspruch nach § 478 Abs. 2 BGB besteht nur dann, wenn wir innerhalb angemessener
Frist die verlangte Nacherfiillung nicht geleistet haben oder sie ablehnen.

Im Ubrigen ist der Ersatzanspruch des Bestellers gemaR § 478 Abs. 2 BGB der Hohe nach begrenzt
auf die Kosten, die auch entstanden waren, wenn wir das von uns gelieferte Produkt an dem von uns
mit dem Besteller vereinbarten Anlieferort nachgebessert oder wenn wir dorthin nachgeliefert hatten.
Fir etwaige Mehraufwendungen, die dem Besteller durch Nacherfiillung oder Inanspruchnahme im
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Regresswege gemal § 478 Abs. 2 BGB entstehen kdnnen, zahlen wir in jedem Gewahrleistungsfall
- unabhéngig vom Nachweis eines solchen Mehraufwandes — pauschal 5 % der vorstehend genann-
ten Kosten. Firr Anspriiche auf Schadenersatz gelten §§ 478, 479 BGB nicht.

10. Schadenersatz

10.1 Auf Schadenersatz haften wir, gleich aus welchem Rechtsgrund, nur

- wenn wir, unsere gesetzlichen Vertreter oder Erfilllungsgehilfen vorsétzlich oder grob fahrlassig
gehandelt haben;

- wenn wir Garantien gegeben haben, fiir die Erfiillung dieser Garantien im vereinbaren Umfang.
Garantien bediirfen der Schriftform und miissen als solche ausdriicklich bezeichnet sein;

- im Falle der Verletzung des Lebens, des Kérpers und der Gesundheit;

- in Fallen sonstiger zwingender gesetzlicher Haftung (z.B. Produkthaftungsgesetz, Umwelthaftpflicht-
gesetz u.d.).

In Fallen leichter Fahrlassigkeit haften wir auf Schadenersatz, gleich aus welchem Rechtsgrund, nur
im Fall der Verletzung vertragswesentlicher Pflichten, soweit kein Fall des Abs. 1 vorliegt.

Bei leicht fahrlassiger Verletzung vertragswesentlicher Pflichten ist die Schadenersatzhaftung der
Hohe nach begrenzt auf den Ersatz des typischen, vorhersehbaren Schadens.

Der Besteller ist verpflichtet, uns vor Vertragsschluss schriftlich auf besondere Risiken, atypische
Schadensmaglichkeiten und ungewdhnliche Schadenshéhen hinzuweisen.

Die Haftung fiir jegliche dariiber hinausgehende Folgeschéden, mangelnden wirtschaftlichen Erfolg,
mittelbare Schaden und fiir Schaden aus Anspriichen Dritter ist ausgeschlossen.

10.

)

10.3 Ist Gegenstand des Kaufvertrages eine nur der Gattung nach bestimmte Sache, bestimmt sich auch
in diesem Fall unsere Haftung ausschlieRlich nach den vorstehenden Regelungen. Eine vom Ver-
schulden unabhéngige Haftung auf Schadenersatz ist ausgeschlossen.

10.4 Die vorstehenden Regelungen gelten entsprechend fiir Anspriiche auf Ersatz vergeblicher Aufwen-
dungen (§ 284 BGB).

11.  Auftragsbezogene Fertigungseinrichtungen, einzugieBende Teile

11.1 Auftragshezogene Fertigungseinrichtungen wie Modelle, Schablonen, Kernkasten, Kokillen, GieR-
werkzeuge, Vorrichtungen und Kontrolllehren, die vom Besteller beigestellt werden, sind uns kos-
tenlos zuzusenden. Die Ubereinstimmung der vom Besteller bestellten Fertigungseinrichtungen mit
den vertraglichen Spezifikationen oder tibergebenen Zeichnungen und Mustern wird von uns nur auf-
grund ausdriicklicher Vereinbarung tberprift. Vom Besteller beigestellte Fertigungseinrichtungen
diirfen wir &ndern, wenn uns dies aus gieRtechnischen Griinden erforderlich erscheint und das Werk-
stiick dadurch nicht geandert wird.

11.2 Die Kosten fiir die Anderung, Instandhaltung und den Ersatz seiner Fertigungseinrichtungen tragt
der Besteller. Die Fertigungseinrichtungen werden von uns mit der Sorgfalt behandelt und bewahrt,
die wir in eigenen Angelegenheiten anzuwenden pflegen. Zum Abschluss einer Versicherung sind
wir nicht verpflichtet. Von uns nicht mehr benétigte Fertigungseinrichtungen des Bestellers kénnen
wir auf Kosten und Gefahr des Bestellers zurlicksenden oder, wenn der Besteller der Aufforderung zur
Abholung nicht innerhalb angemessener Frist nachkommt, vernichten.

11.3 Auftragshezogene Fertigungseinrichtungen, die von uns im Auftrag des Bestellers angefertigt und be-
schafft werden, bleiben auch bei Berechnung anteiliger Kosten unser Eigentum. Sie werden von uns
fiir die Dauer von drei Jahren nach dem letzten Abguss aufbewahrt. Wenn der Besteller Fertigungs-
einrichtungen voll bezahlt hat, sind wir verpflichtet, ihm Eigentum zu verschaffen.

11.4 Entsteht bei Benutzung einer nur einmal verwendungsfahigen Fertigungseinrichtung Ausschuss, so
hat der Besteller entweder erneut eine Fertigungseinrichtung beizustellen oder die Kosten der Ersatz-
einrichtung zu tragen.

11.5 Von uns einzugieRende Teile miissen maBhaltig und in einwandfreiem Zustand vom Besteller an-
geliefert werden. Fiir durch Ausschuss unbrauchbar werdende Teile ist vom Besteller kostenlos Er-
satz zu liefern.

12. Schutz- und Urheberrechte

12.1 Dem Besteller (iberlassene Unterlagen und Zeichnungen sowie von uns erbrachte konstruktive Leis-
tungen und Vorschlage fiir die Gestaltung und Herstellung der Gussteile, seien sie kérperlicher oder
unkdrperlicher Art — auch in elektronischer Form — sind unser Eigentum und unterliegen unserem
Urheberrecht.

Der Besteller darf sie nur fir den vorgesehenen Zweck im Rahmen des Vertrages verwenden und
ohne unsere Zustimmung weder Dritten zugénglich machen noch veréffentlichen.

12.2 Fir alle uns vom Besteller iibergebenen Unterlagen, Gegenstande und dergleichen steht der Bestel-
ler dafiir ein, dass Schutzrechte Dritter dadurch nicht verletzt werden. Der Besteller hat uns von
Anspriichen Dritter freizustellen und einen etwaigen Schaden zu ersetzen.

12.3 Im Ubrigen haften wir dafiir, dass durch die von uns gelieferten Produkte Schutzrechte Dritter, soweit
sie in der Bundesrepublik Deutschland bestehen, nicht verletzt werden.
Wir werden nach unserer Wahl entweder ein Nutzungsrecht erwirken oder das Produkt/die Leistung
so andern, dass das Schutzrecht nicht mehr verletzt wird, oder das Produkt austauschen. Ist das zu
angemessenen Bedingungen nicht mdglich, stehen dem Besteller alle Rechte im Rahmen von Ge-
wéhrleistungsanspriichen zu. Der Besteller ist in solchen Féllen verpflichtet, uns Uber von Dritten
geltend gemachte Anspriiche unverziiglich schriftlich zu verstandigen und uns die Abwehrmafnah-
men und Vergleichsverhandlungen zu iiberlassen.
Stellt der Besteller in solchen Féllen die Nutzung von Produkten oder Leistungen ein, ist er verpflich-
tet, den Dritten darauf hinzuweisen, dass mit der Nutzungseinstellung kein Anerkenntnis einer
Schutzrechtsverletzung verbunden ist.
Anspriiche des Bestellers sind ausgeschlossen, soweit er selbst die Schutzrechtsverletzung zu ver-
treten hat. Sie sind ferner ausgeschlossen, soweit die Schutzrechtsverletzung durch spezielle Vor-
gaben des Bestellers oder durch eine von uns nicht vorhersehbare Anwendung oder dadurch verur-
sacht wurden, dass die Lieferung vom Besteller verandert oder zusammen mit nicht von uns geliefer-
ten Produkten eingesetzt wurde.

13. Schlussbestimmungen
13.1 Erfillungsort fiir alle Leistungen aus Vertragen ist unser Sitz.

13.2 Gerichtsstand fiir alle Streitigkeiten aus Liefervertréagen ist ebenfalls unser Sitz. Wir sind aber auch
berechtigt, den Besteller an seinem allgemeinen Gerichtsstand zu verklagen.

13.3 Sollten einzelne Bestimmungen dieser Lieferbedingungen unwirksam sein oder werden, bertihrt das
die Wirksamkeit im Ubrigen nicht. Die Parteien sind dann verpflichtet, anstelle der unwirksamen eine
wirksame Vereinbarung zu treffen, die ihrem Willen am nachsten kommt.

13.4 Fir die Rechtsbeziehungen im Zusammenhang mit diesem Vertrag gilt deutsches Recht unter Aus-
schluss des Ubereinkommens der Vereinten Nationen Uber Vertrage Uber den internationalen Waren-
kauf (CISG).

13.5 Die zur Bearbeitung von Geschaftsvorfallen erforderlichen Daten werden bei uns an zentraler Stelle
gespeichert.

13.6 Diese Lieferbedingungen gelten fiir alle Geschafte mit Personen, die bei Abschluss des Vertrages in
Auslibung ihrer gewerblichen oder selbstandigen beruflichen Tétigkeit handeln (Unternehmer), oder
mit juristischen Personen des 6ffentlichen Rechts oder &ffentlich-rechtlichen Sondervermégen.

Stand: September 2020
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